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Input/output

Relais

Energiemessung

Fotozelle

Leckmessung

Spannung

Türalarm

3 Relais, eines davon mit NO/NC Mehrere 
Relais mit AmsSwitch-Modulen werden 
zur Steuerung der Dimmausrüstung, zum 
nächtlichen Ausschalten usw. eingesetzt.

Eingang zum S0-Zähler und Modbus- 
Stromzähler M-Bus, DLMS, Kamstrup, 
Echelon mit extra AMS-Modulen.

Analoge oder digitale Fotozelle, die mit 
Modulen in anderen Schaltschränken geteilt 
werden kann.

Leckstromspule zur Alarmierung bei Erd-
schlußstrom.

Stromeinspeisung mit 3 Phasen und Span-
nungsmessung für Unter- /Überspannung-
salarme Das Modul AmsCPU-IO kann mit 
einer Phase betrieben werden.

230 V Input für Türalarm

AmsCPU-IO

Maße

Temperatur

Kommunikation

DIN-Schiene, 9 Module: 157x86x57mm

-20 bis +65 C°

GSM (GPRS+SMS), Ethernet, Wifi

Technische Daten

Energieprotokoll

Frequenz

Speicherdauer

Benchmarking

Stundenwerte

Mindestens 1 Jahr im Modul

Vergleich mit dem Budget, historischen 
Daten, anderen Schaltschränken oder 
Gruppen. 

GridLight™ - ausgewählte Alarme

Brennzeit pro geschätzte Lebensdauer 

Leckstrom pro Minimum#

Tür des Straßenschaltschranks geöffnet

Kein Eingangsstrom auf allen Phasen/Kabelbruch+ 

Kein Eingangsstrom auf einer Phase

Überspannung auf einer Phase

Unterspannung auf einer Phase

Nicht ausbalancierte Phasen

Fehler beim Ablesen des Zählers

Keine Kommunikation mit Straßenschaltschrank

Defekter Segmentschalter/Sicherung am Ausgangssegment*

Hauptschalter - kein Strom auf Ausgangssegmenten* 

Strom auf abgeschaltetem Segment*

Glühbirnenstörung*

Blinkende Glühbirne*

Licht manuell eingeschaltet oder defekter Schalter*

Mehrverbrauch einer Phase in einem Segment*

Unterverbrauch einer Phase in einem Segment*

# erfordert Leckspule
+ erfordert das Modul AmsBattery
* erfordert das Modul AmsCurrent und Spulen

Alarme

GridTool™ - Geopositionierung und Inventar

GridLight™ ist mit dem Werkzeug GridTool™ kompatibel, 
das zum Positionieren und Anschließen von Ausrüstung 
verwendet wird, darunter Transformatorstationen, Straßen-
schaltschränke, Relaisschränke und Laternenmasten. Für 
diese Orte können Schaltpläne und Inventarkataloge 
erstellt werden.

Feldwerkzeug

Programmierte Steuerung

Dämmerungszeiten

Dimmstufen

Fotozelle

Wiederholungs- 
funktion

Wird automatisch anhand der Kartenposi-
tion berechnet

ZweiStufen (DIM1 und DIM2) sowie intel-
ligentes Dimmen zur Regulierung des 
Spannungsniveaus.

Eine oder mehrere Fotozellen werden zur 
Steuerung eines Programms verwendet. 
Dieses Programm kann eine beliebige 
Anzahl von Schaltstellen steuern. Der 
Aktivierungszeitraum kann konfiguriert 
werden, wenn das Licht zum Beispiel nicht 
mitten am Tag angeschaltet werden darf.

Ein Programm kann täglich, wöchentlich 
(z. B. jeden Samstag) oder monatlich (z. 
B. jeden letzten Samstag im Monat) ab-
laufen. Programme können das ganze Jahr 
lang oder nur für einen gewissen Zeitraum 
gültig sein.
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