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GridLightTM

Intelligente Steuerung von Straßenbeleuchtung

Intelligente Straßenbeleuchtung - schnell! 
GridLight™: Flexibel, einzigartig und kostengünstig

Etwa 40 % des typischen Energiebudgets einer Stadt werden für die Straßenbeleuchtung 
aufgewendet. Das ist viel Energie, viel Geld und besonders viel CO₂.
Leider wird ein Großteil der eingesetzten Energie verschwendet, da das Licht entweder 
abends zu früh eingeschaltet oder morgens zu spät ausgeschaltet wird – oder ganz ein-
fach weil in bestimmten Bereichen zu gewissen Zeiten eine Überbeleuchtung stattfindet, 
obwohl eigentlich nicht viel Licht benötigt wird.
Dies kommt sogar recht häufig vor, da viele Städte für die Steuerung ihrer Straßenbeleuch-
tung veraltete Systeme einsetzen, bei denen Hunderte von Fotozellen und Timer falsch 
eingestellt sind.
Amplex GridLight™ ist ein intelligentes und automatisiertes Steuerungssystem für Straßen-
beleuchtungen, das für eine Energieeinsparung von 25-35% sorgt und somit nicht nur den 
CO₂-Ausstoß reduziert, sondern auch bares Geld spart. Dadurch wird es für die energiebe-
wusste Stadt zu favorisierten Lösung. GridLight™ kann sowohl in bestehende als auch 
in neue Straßenbeleuchtungsanlagen integriert werden – mit LED oder herkömmlicher 
Straßenbeleuchtung.
Die Idee ist einfach: Installieren Sie in allen Straßenschaltschränken intelligente Überwach-
ungs- und Steuerungssysteme und verbinden Sie diese mit einer zentralisierten Steuere-
inrichtung, die Sie überwachen, automatisieren und kontrollieren können. Ohne Echtzeit-
information sind effektive Steuerung und Optimierung nicht möglich.

GridLight™ steuert mehr Lampen als jedes andere 
Produkt auf dem Markt. In Dänemark wird Amplex 
zur Kontrolle von über 5 % der Straßenbeleuchtung 
eingesetzt, unter anderem in allen größeren Städten 
wie Kopenhagen, Aarhus, Odense und Aalborg. Zudem 
werden Amplex-Lösungen nicht nur in allen Einrich-
tungen des in Dänemark für die Straßenbauverwaltung 
zuständigen Vejdirektorats eingesetzt, sondern Amplex 
hat darüber hinaus auch die weltweit größte Anlage 
geliefert, die in Abu Dhabi 275.000 Leuchten steuert.
 
GridLight™ ist seit 2001 in Betrieb und verfügt über 
die besten Laufzeiten aller auf dem Markt erhältlichen 
Produkte.

GridLight™ ist nach einem Modulsystem aufgebaut, 
sodass man mit dem Basismodul AmsCPU- IO begin-
nen und später weitere Ausrüstung – zum Beispiel zur 
Überwachung – hinzufügen kann. Amplex hat eine 
ganze Reihe zusätzlicher Module im Angebot, mit 
denen sich beispielsweise Leckströme, Phasenströme 
und -spannungen sowie Verkehr und Luftverschmut-
zung messen oder Temperaturen ablesen lassen. 
Darüber hinaus gibt es ein Modul zum Anschließen 
einer Webcam, die auf Wunsch Bilder übermittelt.

GridLight™ ist die 4. Generation von Steuerungssyste-
men für Straßenbeleuchtung von Amplex. Für das im 
dänischen Aarhus entwickelte System wurden mehr 
als 250.000 Stunden Entwicklungsarbeit aufgewen-
det. GridLight™ wurde zunächst unter dem Namen 
AmpLight entwickelt und vertrieben. In der nunmehr 4. 
Generation wurde das System umbenannt, da es jetzt 
mit SmartGrid kompatibel ist.

Somit wird die Straßenbeleuchtung nun Teil des ge-
samten Smartgrids und hilft so bei der Stabilisierung 
des Stromnetzes. Amplex hat ein Patent angemeldet, 
durch das sich Straßenbeleuchtung als Einnahmequelle 
nutzen lässt, indem man es zur Frequenzregulierung 
verwendet, was speziell mit LED-Beleuchtung möglich 
ist.

Mit GridLight™ verhält es sich wie mit Eisbergen – man 
sieht nur die obersten 10 %. Die allermeisten Funk-
tionen von GridLight™ sind für den Benutzer unsichtbar 
und laufen zur Sicherung eines stabilen Betriebs der 
Straßenbeleuchtung im Hintergrund ab. Außerdem 
tragen sie dazu bei, dass Software-Aktualisierungen au-
tomatisch und ohne Arbeitsaufwand für der Benutzer 
vonstatten gehen.

GridLight™ kann sowohl über das GSM-Mobilnetz als 
auch via Ethernet und WLAN kommunizieren. Dies läuft 
für die Benutzern vollkommen transparent ab, wobei 
die eingebaute Automatik sicherstellt, dass ohne Ein-
griffe seitens des Benutzers zwischen den verschie-
denen Netzen hin- und hergeschaltet werden kann.
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Streetlight Intelligence™

Das weltweit beste Steuerungssystem für Straßenbeleuchtung
Amplex arbeitet kontinuierlich an der weiteren Verbesserung von GridLight™, das jeden 
Monat durch neuen Funktionen und Weiterentwichlung ergänzt wird. Wir kooperieren 
eng mit unseren Kunden und Partnern in Dänemark und im Ausland, um unsere Lösung 
immer weiter zu verbessern und das System an neue Standards und Anforderungen anzu-
passen. Unsere Benutzeroberfläche ist intuitiv bedienbar, was einen schnellen Überblick 
ermöglicht. GridLight™ verfügt über eine eingebaute Kartenanzeige, und Schaltschränke 
können sowohl hierarchisch angezeigt als auch über Tags ausgewählt werden.

Zentrale Steuerung mit Fotozelle
Wie Erfahrungen mit Amplex in Dänemark und Schweden zeigen, lässt sich durch Erset-
zen aller Fotozellen und Timer durch Amplex GridLight™ eine Effektivitätssteigerung von 
10 bis 15% erreichen. Gleichzeitig wird der Wartungsaufwand für Fotozellen und Timer 
beträchtlich gesenkt, während die Flexibilität bei Änderungen der Einschaltzeiten steigt.

Fernbedienung von Ausrüstung
Inspektion und Instandhaltung von Straßenbeleuchtung können mit GridLight™ leicht 
ferngesteuert werden – entweder mittels herkömmlicher SMS-Nachrichten oder über ein 
Smartphone (iPhone, Android oder Windows). Auf diese Weise kann das Licht rechtzeitig 
eingeschaltet werden, damit die Lampen aufgewärmt werden.

Flexible und einfache Lichtprogrammierung
Die Anforderungen an die Steuerung von Straßen-, Parkplatz-, Denkmal- und Gebäude-
beleuchtung wachsen ständig. GridLight™ bietet die Möglichkeit zu flexibler und visuel-
ler Programmierung, damit auch komplizierte Beleuchtungsstrategien mit GridWatch™ 
programmiert und angezeigt werden können. So herrscht stets Sicherheit darüber, 
dass alle vorgenommenen Einstellungen jederzeit korrekt sind. Das System berechnet 
automatisch alle Brennzeiten für vollständige Beleuchtung, Dimmen sowie nächtliches 
Ausschalten.

Alarme, Ereignisse und Berichte
GridLight™ protokolliert alle Ereignisse im System, egal ob vom Benutzer oder vom 
System selbst ausgeführt. Wenn also geklärt werden muss, warum das Licht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eingeschaltet war, kann die Ursache leicht anhand des Ereignis-
protokolls ermittelt werden. Außerdem sorgt GridLight™ für die Überwachung aller Teile 
des Systems, sowohl der Amplex-Ausrüstung als auch der Straßenbeleuchtung. Sobald 
eine Störung auftritt, wird diese von GridLight™ protokolliert und der Benutzer darüber 
informiert – über die Website, per E-Mail oder durch SMS.

Darüber hinaus enthält das System eine ganze Reihe von Berichtsfunktionen, mit denen 
Protokolle erstellt und z. B. nach Excel exportiert oder auch täglich, wöchentlich oder 
monatlich per E-Mail automatisch an den Benutzer geschickt werden können.

Budgets und Benchmarking
Ohne Vergleichsmöglichkeiten sind Energiemessungen nicht sonderlich interessant, 
doch GridLight™ verfügt über alle notwendigen Funktionen zur Energieverwaltung. Da-
durch können Vergleiche mit historischen Daten vorgenommen werden, z. B. mit Werten 
aus der gleichen Woche des Vorjahres. Außerdem können Sie verschiedene Bereiche 
miteinander vergleichen, wobei zum Erreichen von Aussagekraft eine Normalisierung 
der Daten möglich ist, sollte die Anzahl der Lampen in diesen beiden Bereichen unter-
schiedlich sein. Schließlich können auch Budgets eingerichtet und den Messungen ge-
genübergestellt werden.

GridLight - Full Solution Overview
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Version 1.0

Bødker Balles Gård 24-26

8000 Aarhus C

 Dänemark

Telefon  +45 7199 2525

www.amplex.dk

Input/output

Relais

Energiemessung

Fotozelle

Leckmessung

Spannung

Türalarm

3 Relais, eines davon mit NO/NC Mehrere 
Relais mit AmsSwitch-Modulen werden 
zur Steuerung der Dimmausrüstung, zum 
nächtlichen Ausschalten usw. eingesetzt.

Eingang zum S0-Zähler und Modbus- 
Stromzähler M-Bus, DLMS, Kamstrup, 
Echelon mit extra AMS-Modulen.

Analoge oder digitale Fotozelle, die mit 
Modulen in anderen Schaltschränken geteilt 
werden kann.

Leckstromspule zur Alarmierung bei Erd-
schlußstrom.

Stromeinspeisung mit 3 Phasen und Span-
nungsmessung für Unter- /Überspannung-
salarme Das Modul AmsCPU-IO kann mit 
einer Phase betrieben werden.

230 V Input für Türalarm

AmsCPU-IO

Maße

Temperatur

Kommunikation

DIN-Schiene, 9 Module: 157x86x57mm

-20 bis +65 C°

GSM (GPRS+SMS), Ethernet, Wifi

Technische Daten

Energieprotokoll

Frequenz

Speicherdauer

Benchmarking

Stundenwerte

Mindestens 1 Jahr im Modul

Vergleich mit dem Budget, historischen 
Daten, anderen Schaltschränken oder 
Gruppen. 

GridLight™ - ausgewählte Alarme

Brennzeit pro geschätzte Lebensdauer 

Leckstrom pro Minimum#

Tür des Straßenschaltschranks geöffnet

Kein Eingangsstrom auf allen Phasen/Kabelbruch+ 

Kein Eingangsstrom auf einer Phase

Überspannung auf einer Phase

Unterspannung auf einer Phase

Nicht ausbalancierte Phasen

Fehler beim Ablesen des Zählers

Keine Kommunikation mit Straßenschaltschrank

Defekter Segmentschalter/Sicherung am Ausgangssegment*

Hauptschalter - kein Strom auf Ausgangssegmenten* 

Strom auf abgeschaltetem Segment*

Glühbirnenstörung*

Blinkende Glühbirne*

Licht manuell eingeschaltet oder defekter Schalter*

Mehrverbrauch einer Phase in einem Segment*

Unterverbrauch einer Phase in einem Segment*

# erfordert Leckspule
+ erfordert das Modul AmsBattery
* erfordert das Modul AmsCurrent und Spulen

Alarme

GridTool™ - Geopositionierung und Inventar

GridLight™ ist mit dem Werkzeug GridTool™ kompatibel, 
das zum Positionieren und Anschließen von Ausrüstung 
verwendet wird, darunter Transformatorstationen, Straßen-
schaltschränke, Relaisschränke und Laternenmasten. Für 
diese Orte können Schaltpläne und Inventarkataloge 
erstellt werden.

Feldwerkzeug

Programmierte Steuerung

Dämmerungszeiten

Dimmstufen

Fotozelle

Wiederholungs- 
funktion

Wird automatisch anhand der Kartenposi-
tion berechnet

ZweiStufen (DIM1 und DIM2) sowie intel-
ligentes Dimmen zur Regulierung des 
Spannungsniveaus.

Eine oder mehrere Fotozellen werden zur 
Steuerung eines Programms verwendet. 
Dieses Programm kann eine beliebige 
Anzahl von Schaltstellen steuern. Der 
Aktivierungszeitraum kann konfiguriert 
werden, wenn das Licht zum Beispiel nicht 
mitten am Tag angeschaltet werden darf.

Ein Programm kann täglich, wöchentlich 
(z. B. jeden Samstag) oder monatlich (z. 
B. jeden letzten Samstag im Monat) ab-
laufen. Programme können das ganze Jahr 
lang oder nur für einen gewissen Zeitraum 
gültig sein.
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